
Windows® 


本紙では 、 Windows Vista ™ operating system Ultimate Edition の画面で説明しています 。 Windows XP、Windows 2000の場合も同様の手順です。 


4 


プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールずる 




W 


パソコンと接続してご使用になるためには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウエアをパソコンにインス I -ールする必要があります。 


♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場をは、あ5 
かじめ終了しておいてください。 

•インス!ルの際には、管理ち （ Administrators グループのメンバー)として 
□グオンする必要があります。 

♦インス I -ール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 

♦インス I -ールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがありま 
す。その場合は、画面の指示にしたがって[日のをクリックしてください。再 
起動後、中断したところか5再びインス!-ールび始まります。再起動中はセッ 
トアップ CD - ROM を取り出さないでください。 


もし[新しい八ードウエアび見つかりました]画面または[新しい八ード 
ウエアの検索ウィザード]画面び自動的に表示された5 ••• 

〇パソコン側の USB ケーブルを抜く 

Windows Vista をご使用の場合、画面が 
閉じる場合があります。閉じた場合は、じ1 
下の手順@か5操作してください。 

0 [キャンセル]をクリックする 
@プリンタの電源を切る 
〇 J ； rF の手順3か5操作する 


CanoniP 3500 series のドライバソフトウエアをインストールする必要があり 


9 ドライバソフトウエアを巧索してインストールします惟受)山 
このデバイスのドライバソフトウエアをインストールする手順をごま 
のします， 

今をで巧?^します (A) 

次回デパイスをプラグインずるときまたはデパイスにロクオシすると 
きに、巧度 gg! メジセージた^、されます- 

• このデパイスにつし、て巧巧設は不ちです (D) 

このデ/てイスは、 F ラ "iVf ツフ トクエアをインスト ーJ レする无ではな 
作しません， 


1プリンタの電源を切る 



電源が切れるまで、約30秒 
ほど動作音が続さます。 

電源ランプが消なしたことを 
確認してください。 


パソコンの電源を入れて、 Windows を起動する 
『セットアップ CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

Windows Vista をお使いの場合手順4へ 
Windows XP/2000 をお使いの場さ手順6へ 

[自動再生]の画面が表巧された5、 [Msetup4.exe の 
実行]をク IJ ックする 



囚ソフトウェアとグームに対しては萬に巧の動巧^ 

プ□グラムのインストール/ n 巧 

.mm Msetup4jexe の実行 
Canon Inc. じよりを巧 



>聋燃臟背ルを表示 


，パネルで有お巧牛の四ぞを巧すし 


5 [ユーザーアカウント制御]の画面が表示された5、 [ 続行 ] 
をク IJ ツクする 


プ□クラムを爲巧ずるにはあなたの許可がぶまです 


あなたが菌抬したプ□グラムである項含は、爲巧して〈ださい- 


を 

© 劇脚 


Canon U Setup CD-ROM 
Canon Inc. 


おふ ） I [] キでンセル j 


ユーヴーアカウント巧巧は、あなたの許可なくコンピユータにをま力<適用 
されるのを巧ぎます. 


iU 降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]の画面が表示され 
た場合は、同様に[続行]をクリックしてください。 

Windows XP、Windows 2000の場合は表示されません。 

な下の画面が表示された5、[おまかせインストール]をク 
■J ックする 

プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書)、アプリケーシヨ 
ンソフトが一度にインス I -ールされます。 



^参考 


インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス I -一 
ル]をクリックし、画面の指示にしたがってインス!-ールを進めてください。 

[おまかせインストール]の画面が表巧された5、[インス 
卜ール]をクリックする 

インス I -ールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライ 
バやアプリケーションソフトの説明が表示されます。 



[使用許記契約]の画面が表示された5、内容をよ<読ん 
で[はい]をク IJ ックする 

インストールが始まります。 

途中、アプリケーションソフトのインス I -ール画面が表示されるこ 
とがあります。 

画面の指示にしたがってインス I -ールを進めてください。 

ヴリンタの接統の画面が表示された5、プリンタとパソ 
コンを US 己ケーブルで接続し、プリンタの電源を入れる 
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US 目ケーブル接続部はプリンタの背面にあります。 



USB 


夕参考 

USB ケーブルは付属していません。 

電源ランプ（緑色）点なまで約1日秒ほどかかります。 

パソコンがプリンタを認識すると、画面にメッセージが表示されま 
す。 

2分間経っても次の手順に進めない場合は、『操作ガイド』の個っ 
たときには」の「プリンタドライバがインス!-ールでさない」を参 
照してください。 

[ヘッド位置調整のご案内]の画面が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クしてください。 

1()[インストール結勒の画面が表示された S、 [次べをク 
■J ックずる 

1l[CANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]の画面 
が表示された5、[登録]をクリックする 

夕参考 

あとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]をクリックして手順12に進みます。デス 
クトップ上の^をダブルクリックすると登録が行えます。 

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ 
卜への接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノンイ 
メージダートウてイ）の会員登録ページが表示されます。表示され 
る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。 
登録する際には本プリンタのシリアルナンノく一が必要です。シリア 
ルナンバーはプリンタ内部に貼り付け5れています。 



l2[Pixus 巧用状況調査プログラム]の画面が表示された 
5、内容を確認する 

お客様の ニーズに 合わせた より 良い製品の企画、開発を行うために、 
お使いのキヤノンプリンタに記録されている情報を収集していま 
す。 

表示画面の内容を確認し、同意いただけました5 [同意する]をク 
リックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムはイン 
ス I -ールされませんが、本プリンタは正常にご使用いただけます。 



わ[インストールが完了しました]の画面が表示された5、[終 
了]をクリックずる 



[終了]をクリックした5セットアップ CD - ROM を取り出してくだ 
さい。 

[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する]に 
チェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をクリッ 
クしてください。パソコンの再起動が完了した5セットアップ 
CD - ROM を取り出してください。 

夕参考 

セットアップ CD - ROM は大切に保管してください。 


はじめて印刷するとをは 


プリンタドライバをインス!-ール後、1回目または2回目の印刷 
時は、1〜2分の準備動作の後で印刷が始まります。 

後トレイに用紙をセツトしてね！ 

ご購入時は後トレイから普通紙を 
印刷する設定になっています。 


後トレイ 




最初は 

をトレイか6給紙 
されるぶ！ 


♦本プリンタには2つの給紙箇所がありま 
す。用紙のセット方法については『かんた 
んスタートガイド（本体設置編)』の「用 
紙のセット方法」を参照してください。 
♦給紙箇所を変更することがでさます。詳し 
くは『操作ガイド』の「パソコンか 5 EP 刷 
する」を参照してください。 


マイプ U ンタ 


デスクトップ上の IS をダブルクリックすると、「プリンタ 
の設定」や「困ったときには」などの情報が表示されます。 
プリンタの設定を確認•変更したい場合や、プリンタの操 
作に困ったときにご使用ください。 



これでソフトウエアのインストールが完了しました。 

詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル 
(取扱説明書）を参照してください。 
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本紙では、 Mac ® OS X v . l 0.4. x の画面で説明しています。 


i 


プリンタドライバと7ニユアル、アプリケーションソフトをインストールずる 


パソコンと接続してご使用になるためには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウエアをパソコンにインス I -ールする必要があります。 


♦ Mac os 9 、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 S X v.l 0.2.7 J ^ TF の環 

境には対応していないので、本プリンタと接続しないでください 。 Mac OS X 
v.l 0.2.8 をお使いください。 

♦ Mac 日 S X を複数のユーザ（アカウント）でご使用の場合、管理者のアカウン 
卜で□グインして<ださい。 

♦ウイルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あ5か 
じめ終了しておいてください。 


プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続する 

プリンタの電源が入っていることを確認してください。 



USB ケーブルは付属していません。 


パソコンの電源を入れて 、 Mac OS X を起動ずる 
『セットアップ CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 


CD - ROM のフオルタ'が自動的に開かない場合は、デスクトップに 
表示される 01 をダブルクリックします。 

价ル、•】か… 


[ Setup ] アイコンをダブルクリックずる 





な下の画面が表示をれた5、管理者の名前とパスワードを 
入力し、 [ OK ] をク IJ ツクずる 


管理者の名前とパスワードがわからないとさは、左下の @ ボタンを 
クリックすると対処方法が表示されます。 


媛 


-set 叩"を»巧するには、パスワードを入力してくださ 


バスワード： 
>詳姑な巧報 


③ 


(キャン七儿， 




な下の画面が表示された S 、 [おまかせインストール]を 
ク IJ ツクする 


プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書)、アプリケーシヨ 
ンソフトが一度にインストールされます。 


P1XUSiP3500 

インストール方法を*択し、困面の巧示になって i 



追まかせインス hT ‘ 


I 

な wrni 、 


CD-ROM 巧のソフトウェアを自動的にインストールします， 


選んでインストール 


ソフトウェアのインストールを中止します • 




インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス 
I -ール]をクリックし、画面の指示にしたがってインス I -ールを進めてください。 


[おまかせインストール]の画面が表巧された5、[インス 
卜ール]をクリックする 

インス I -ールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライ 
バやアプリケーションソフトの説明が表示されます。 


おまかせインストール 


t をれ XXXMB 
ィルま示：冒 


1#^ 


xxJI 苗,: 


[子マニュアル(な巧説巧書） 


-It 巧 CA4 ソフトウェアをインストールしまず.止ろしければ[インストール]をクリックしてくだみ、 J 

ソフトウェアをにマウスポインタををわせると、ソフトウェアの紹かがま巧されます， 




inj 


[使用許諾契約]の画面が表示された5、内容をよ<読ん 
で[はい]をク IJ ックずる 

インストールが始まります。 

途中、アプリケーションソフトのインス I -ール画面が表示されるこ 
とがあります。 

画面の指示にしたがってインス I -ールを進めてください。 


[ヘッド位置調壁のご案内]の画面が表示をれた5、[次へ] 
をク IJ ツクする 


10 [セットアップの終了]の画面が表示された S 、 燃へ]を 
ク IJ ツクする 


巧用を巧契れ 

七ットアップの巧了 

イ1 k 

セットアップが終了しました，これで本製品をお使い1ホだけます， 


[なへ]をクリックし.ホのステップへ進んでください， 

ご案内 

彎 




11 [CANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]の画面 
が表示された S 、 [登録]をクリックする 




あとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]をクリックして手順12に進みます。デス 
クトップ 上のを^ をダブルクリックすると登録が行えます。 


インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ 
卜への接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノンイ 
メージダートウてイ）の会員登録ページが表示されます。表示され 
る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。 
登録する際には本プリンタのシリアルナンノ（一が必要です。シリア 
ルナンバーはプリンタ内部に貼り付け5れています。 



シリアルナンバー 


Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 


Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標です。 

Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 


た[インスト-ルが完了しました]の画面が表示をれた S 、 [再 
起動]をク IJ ツクする 


[再起動]をクリックし、パソコンの再起動が完了した5セットアッ 
プ CD - ROM を取り出してください。 


インストールが完了しました 





セットアップ CD - ROM は大切に保管してくださし、。 


はじめて印刷するとをは 


プリンタドライバをインス!-ール後、1回目または2回目の印刷 
時は、1〜2分の準備動作の後で EP 刷が始まります。 


後トレイに用紙をセツトしてね！ 


ご購入時は後トレイから普通紙を 
印刷する設定になっています。 


後トレイ 




本プリンタには2つの給紙箇所がありま 
す。用紙のセット方法については『かんた 
んスタートガイド（本体設置編)』の「用 
紙のセット方法」を参照してください。 

給紙箇所を変更することができます。詳し 
くは『操作ガイド』の「パソコンから印刷 
する」を参照してください。 


これでソフトウエアのインストールが完了しました。 

詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル 
(取扱説明書）を参照してください。 























































































